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                                          Referinta: T06022

   PLACI ONDULATE BITUMINOASE
 FISA TEHNICA 

 ONDULINE® EASYFIX INTENSE 
                                                        

CARACTERISTICI TEHNICE 
 
Lungime                                         L 200 cm 

Latime                                            l 81 cm 

Grosime                                         g 2.6 mm 

Inaltimea ondulei                        H 38 mm 

Latimea ondulei                           P 95 mm 

Suprafata 1.62 m2 

Greutate 4.5 kg 

Greutate pe m2 2.8kg/m2 

Ondule + suprafete intinse 6 + 5 

Concordanta                                M 142.5 mm 

 
 
 
 

Informatii generale  
  

• Domeniul de aplicare     Instalare 
Material usor ondulat pentru acoperisuri                                        Se cer conditii speciale de instalare, consultati  
si placarea pereților. Ideal pentru                                          ghidul de instalare. 
toate tipurile de aplicatii. 
 

• Descrierea materialului     Cod vamal 
Placi de bitum ondulate, ranforsate cu                      HS: 68079000 
fibre de celuloza si rasina, termorezistente  
si protejate impotriva intemperiilor de catre  
un film specific pe baza de apa. 
 

• Gama de culori      Marcaj CE 
Rosu Intens Negru Intens    EN 534:2010 – Placi ondulate bituminoase 
Verde intens Brun intens    Categoria S 
Ceramic intens Gri intens     DOP: 06-002 2013-07-01   

                                                                                                                                                                                
 

Date tehnice 
 

• Proprietati mecanice si fizice 
Arderea sub sarcina descendenta > 700 N/m2 

Rezistenta la impact 250 mm 

Rezistenata la rupere > 150 N 

Impermeabilitatea la apa Trece1 

Proportia de bitum > 40 % 

Omogenitatea Trece2 

Absorbtia apei < 20 % 
 

1Nici o picatura de apa sub placa bituminoasa dupa 48 de ore 
2Nici o suprafata mai mare de 1 cm2 fara bitum 

 

 

 

• Durabilitate 

Rezistenta la apa dupa imbatranire Trece1 

Rezistenta la rupere dupa imbatranire > 150 N 

Coeficient termic < 100.10-6 1/K 

 

• Proprietati la foc 

Reactia la foc – EN 13501-1 E 

Performanta la foc extern – EN 13501-5 Froof 
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