
 

Fisa tehnica Fondaline 400  

AT/400/19/01 

 
Folie de protectie a hidroizolatiei pentru pereti si fundatii cu inaltimea de umplere de 8 mm 

Caracteristici Metoda Unitate Valoare 

Masa pe unitatea de suprafata EN 1849-2 g/m2 400 ±10% 

Etanseitate EN 1928 A 2kPa/24h pass 

Etanseitatea in timp dupa imbatranire     pass 

Rezistenta la tractiune maxima EN 12311-2 N/50mm 
≥200 MD 

≥150 CD 

Alungirea la puterea maxima EN 12311-2 % 
≥20% MD 

≥15% CD 

Rezistenta la rupere EN 12310-1 N 
≥150 MD 

≥190 CD 

Rezistenta la impact EN 12691 mm ≥200 

Rezistenta la sarcina statica EN 12730 kg/24h 20 

Rezistenta la compresiune EN 13967 kN/m2 ≥150 

Capacitatea de scurgere a apei intern L/s/m ≥4,6  

Lungime EN 1848-2 m 20 ±2,5% 

Latime EN 1848-2 m 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 

2,5; 3,0 ±2% 

 

Aplicare: Izolatie verticala a peretilor si fundatiilor utilizate in general in constructii. 

Produs in conformitate cu cele mai inalte standarde de inspectie, marcat CE sub supravegherea organismului 
de certificare nr. 1454 conform sistemului de evaluare a conformitatii 2+. Fisa tehnica bazata pe rezultatele 
medii ale ZKP-ului producatorului. Standardul european EN 13967: 2012. 
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