Bardoline
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Elementele de acoperis BARDOLINE sunt placi bituminoase
tip sindrild cu dimensiunea de 100 x 34 cm. Ele sunt realizate
dintr-un material bituminos armat cu fibre de sticla, ceea ce le
face flexibile, robuste si usoare.

Elementele BARDOLINE sunt disponibile in diferite culori siau
o protectie minerala. Dupa instalare BARDOLINE formeaza o
invelitoare de acoperis impermeabila si durabila.
DURABILITATE : Produsul BARDOLINE este garantat pentru o
perioada de 25 ani. Durata sa de viata este insa mai mare (cel
putin 20 de ani), perioada in care, teoretic, nu necesita nici un
fel deintretinere.
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Asezarea placilor Bardoline® la acoperisuri
cu pante intre 60° - 90°

Pe pante de peste 60°, placile BARDOLINE necesitd inca un
rand de cuie (10 fixari per banda).

Dupé baterea cuielor, se inlatura pelicula de acoperire de pe
banda adeziva.

REZISTENTA LA FOC: BARDOLINE a fost clasat EXT.S.AA in
urma testelor de expunere lafoc BS476: Partea 3:1958.

FIXARE: Pozarea placilor BARDOLINE nu necesita o calificare
deosebita sau echipament special, acestea fiind un material
foarte accesibil din acest punctde vedere.

UTILIZARI: BARDOLINE este un material ideal pentru invelitori
de acoperis si placari de pereti pentru locuinte, garaje,
pavilioane, cabane, vile, biserici, constructii comerciale etc.
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Bardoline® placi bituminoase armate cu
fibre de sticla

Placile BARDOLINE sunt disponibile in patru forme (cu margini
dreptunghiulare, ovale, triunghiulare, in solzi) si in diferite
culori. Ele se aseaza pe o scandura din lemn fixata pe capriori.

Fig. 3

Amplasarea celor cinci cuie suplimentare
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Asezarea placilor Bart{i}oline" la acoperisur
~ o
cu pante intre 12" - 60

Placile bituminoase tip BARDOLINE pentru acoperisuri cu
pante 12° - 60° sunt fixate, utilizand cate cinci cuie galvanice
cu floare mare, per placa.
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Fixarea elementelor (tavilor) de streasina

Elementele de streasina (tavile) din plastic sunt fixate in
pozitie cu ajutorul cuielor. Apoi se realizeazd un cordon
continuu de adeziv bituminos si peste elementele de
streasind se pune un rand de placi BARDOLINE de margine,
ntors. Peste acesta este asezat in pozitie corecta - un alt rand
de placi BARDOLINE de margine, folosind adeziv bituminos.




Fixarea coamei si a muchiilor
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1. Setaie placa BARDOLINEin patru sectiuni.

2. Se incalzeste moderat si se indoaie sectiunile obisnuite,
astfelincatsa se potriveasca lainclinarea acoperisului.

3. Se fixeaza cu cuie sectiunile suprapuse la margini. Se
utilizeaza mastic adeziv pentru completarea fixarii.

Fig.7 A ElmentoBagoine |} Stmtsupottdm sclndurd 5
3. Fronton (fafacé) "
4 E’mﬁlwmmwf@"m

C. Muchie fronton

Detalii de margine la fronton

Exista trei metode de formare a marginilor la fronton :

A. Utilizarea sectiunilor cain fig. 5 (pentru coama).

B. Utilizarea unor profile speciale, de zinc sau plumb, pentru
protejarea frontonului.

C. Utilizarea unor profile performante.

Stratul suport pentru invelitoarea din
placi bituminoase tip Bardoline

Pentru realizarea stratului suport al invelitorii din placi
BARDOLINE, este indicata folosirea scandurilor (de calitate
superioara si protejate pentru exterior). Scandura trebuie sa
fie bine sustinuta, corectimbinata si asezata fara denivelari, in
conformitate cu standardulin vigoare. Grosimea sa nu trebuie
sa fie sub 15 mm. Se pot utiliza si placi aglomerate, dar
acestea trebuie sa fie de cea mai buna calitate si de mare
densitate.

Stratul suport trebuie sa fie curat si uscat inainte de fixarea
placilor BARDOLINE. Dupa montarea invelitorii BARDOLINE,
toate lipiturile si benzile adezive trebuie inspectate pentrua nu
prezenta dezlipiri. Atunci cand este necesar, se va utiliza un
adeziv bituminos.
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Realizarea doliilor

Exista doua metode de realizare a doliilor :

A. Acoperirea doliei cu un strat de pasla dublat cu un strat de
finisaj mineral de mare rezistenta.

B. Suprapunerea si lipirea unor placi BARDOLINE peste un
stratsuport de pasla. (Fig. 6)
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Realizarea acoperisului in zona de
intersectie cu peretii verticali

Se foloseste o lampa mica de benzina pentru a incalzi placa
BARDOLINE. Se indoaie aceast placa la 90°, cu ajutorul unei
piese de lemn. Se fixeaza placa indoita in pozitie, iar peste ea
se monteaza o piesa de scurgere ce protejeaza baza peretelui.

VENTILATIE

La pante ale acoperisului sub 15 este necesara o suprafata
de ventilatie de 25000 mm’ nivel scazut si 5000 mm’
ventilatie de mare nivel.

Pentru pante mai mari de 15° este necesard o suprafata de
ventilatie de 10000 mm? nivel scazut si 5000 mm’ ventilatie
de mare nivel. Trebuie respectate reglementarile de ventllatle
conform BS 5250/ 1989.

STRATDE PROTECTIESUPLIMENTAR SUB INVELITOARE
La acoperisul cu panta mai mica de 18° este necesar un strat
izolant suplimentar, sub invelitoare. Pentru aceasta se va
folosi membrana ONDUTISS pozata astfel incat sa se
suprapunad la Tmbinari 100 mm. In zonele cu conditii
atmosferice dificile se recomanda extinderea utilizarii stratului
suplimentar de protectie sila acoperisuri cu pante sub 22°.
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