ONDULINE

Nici o alta invelitoare pentru
acoperisuri nu este atat de usor
de manevrat si atat de simplu de
montat

Ghid de montaj

Onduline




Introducere

Onduline este lider mondial in domeniul productiei de placi
bituminoase. Placile Onduline pentru acoperisuri sunt usor de
manevrat si simplu de fixat. Ghidul de montaj prezintd modul
corect de fixare si ilustreazd felul in care accesoriile Onduline pot fi
folosite pentru a oferi solutii simple la cerintele proiectului
Dumneavoastra.

COMPOZITIA PLACILOR ONDULINE

Onduline este placa bituminoasd ondulata pentru acoperisuri ale
cdrei proprietati au fost imbunatatite continuu, de peste 50 ani,
pentru a-i asigura performante deosebite de rezistentd la agenti
atmosferici.

Este executata sub forma unui strat din fibre organice impregnate
cu bitum la o temperatura ridicatd si la naltd presiune. Stratul de
vopsea ce penetreaza in profunzime suprafata placii este in
amestec cu o rasina rezistenta la radiatiile ultraviolete.

Placa rezultatd este flexibild, durabild si elastica, pdstrand
neschimbate caracteristicile culorii in timp si avand o rezistenta
deosebitd la intemperii Tn comparatie cu plicile colorate
conventionale.

* Impermeabilitate garantata primii 15 ani de utilizare.

*Simplu de fixat si manevrat, nu necesitd calificare sau
echipamente speciale.

* Nu contine azbest si nu prezinta riscuri pentru sanatate.

* Durabild, rezistenta la putrezire si la mucegai, nu necesita practic
niciointretinere.

DOMENII DE UTILIZARE

Elasticitatea pldcii Onduline o face ideald nu numai pentru
sarpantele in una sau doud pante, ci si pentru o gama larga de
aplicatii specifice.

Sarpanterotunde
Flexibilitatea placilor Onduline le face perfect utilizabile pentru
proiecte de fnvelitori rotunde (vezifig.22)

Sistemul de acoperis dublu

Avand o greutate foarte mica, placile Onduline sunt ideale pentru
acoperirea vechilor invelitori deteriorate din carton asfaltat, placi
de azbociment sau tabla.

Sistemul de suport

Onduline formeaza un strat secundar rezistent sub cel de tigla,
permitand acestuia din urma sa fie montat la o panta inferioara
celei minime recomandate de producator.

Acoperire verticald
Onduline este utilizat pe scara larga ca invelitoare la peretii
verticali, asigurdnd protectia acestoraimpotriva ploii.

STRUCTURA DE SUSTINERE A ACOPERISULUI

Este esential sa se asigure o sustinere corespunzitoare placilor
Onduline. Utilizati schitele de mai jos pentru a evita problemele.
Mai intdi stabiliti panta acoperisului. Puteti verifica apoi, daca este
necesard o astereald continua sau, daca nu, la ce distantd intre ele
se fixeaza sipcile. La urma stabiliti suprapunerile, longitudinald si
laterala.

PANTA ACOPERISULUI
5°- 10° {9-18%)
SUPORT: Astereald continua

o SUPRAPUNERE
i — — LONGITUDINALA: 30 cm .
S S ;B ;s s S S SUPRAPUNERE LATERALA: 2
ondule
5 Grade GRADIENT: | In li pdniila 1in 6

PANTA ACOPERISULLH

10°- 15" (18- 27 %)

SUPORT: Sipci asezate la 45 cm
intre ele

SUPRAPUNERE
LONGITUDINALA: 20 cm
SUPRAPUNERE LATERALA: 1
10 Grade onduid

GRADIENT: |in6péandla in4

PANTA ACOPERISULUI

15° si peste 15

SUPORT: sipci asezate la 60 cm
Tntre ele

SUPRAPUNERE
LONGITUDINALA: 17 crn
SUPRAPUNERE LATERALA: 1
ondula

15 Grade GRADIENT: | in 4 sau fmai putin.

Sectiunea asterelii si a sipcilor trebuie sd aibd dimensiunea corespunzitoare pentru a
sustine greutatea acoperisului i va fi determinatd de distanta dintre cipriori.

PROIECTAREA ACOPERISULUI ONDULINE

Placile Onduline nu favorizeaza aparitia condensului.

Cu toate acestea, orice acoperis intr-un singur strat prezinta riscul
formérii condensuluiin perioada iernii. in general, miscarea aerului
generata de cdtre instalarea unui sistem de ventilatie duce la
evitarea acestei probleme. Accesoriile de ventilatie Onduline va
vor ajuta la realizarea acestui sistem. Riscul aparitei condensului
poate fi evitat si prin fixarea sub placile Onduline a unei membrane
Ondutiss, in special, la cladirile cu un grad inalt de umiditate.

Pentru a crea o protectie suplimentara se poate incorpora un strat
de termoizolatie.



Ghid de
- montaj

Pentru a exploata la maximum
calitdtile placilor Onduline este
esential ca acestea si fie fixate in
conformitate cu instructiunile de
_ montaj prezentate in continuare.

Pentru identificarea termenilor tehnici
utilizati, consultati schita generald de

peverso.

I. ASEZARE

Sipcile trebuie sd aibe sectiunea
corespunzdtoare pentru a asigura
rezistenta necesard fntre capriori.

Fixati distanta intre sipci asa cum este
specificat in schitd. Folositi distantiere
pentruaceasta.

Utilizati numai cuiele originale pentru
‘emn, Onduline sau Onduline Safetop.
Folositi o sfoard pentru a le fixa in linie
dreapta. Cuiele se bat din doud in doud
ondule.

i
4. PRINDEREA 5. FIXAREA

Fixati placa in cuie |a fiecare suprapunere
longitudinald si la streasind, intercalat,
apoi treceti la gipca urmdtoare (vezi
schitd).

8. SORTUL DE TABLA LA
STREASINA

Folasintin special la sistemele de acoperis
cublu si suport, poate fi utilizat 5i pentru a
reduce distanta dintre streasing 5i capitul
placii.

9. BANDA DE VENTILATIE LA
STREASINA

Este fixatd pe sipca de la streasind pentru
a impiedica patrunderea pisarilor si a
insectelor mari.

2. TAIEREA

Mai Tntdi trasati locul pe placd, apoi tiiati
cu un fierdstrdu de mana gresat sau,
preferabil, cuunul electric.

3. POZITIONAREA PLACII

incepeti fixarea dinspre partea
acoperisului opusd sensului din care bate
vantul. Plicile se aseazd intercalat, fata de
randul anterior, dupd cum se vede in
schita.

6. STELFIX
Fixati pldcile pe structurile de metal

folosind numai cuiele originale

autaofiletante Stelfix.

7. DETALII LA STREASINA

Distanta maximd dintre ultima sipca de la
streasina si capdtul suspendat al placii
este de 7cm. Reduceti distanta de la
prima sipcd la fronton in mod
corespunzator.

10. ETANSEIZAREA BURETOASA
Se fixeazd la streasind si pe coama
acoperisului. Tmpiedici patrunderea
nisipului sia prafului sub acoperis.

11. FIXAREA COAMELOR|

Fixati scAndura de capét §i sipca de suport
in mod corespunzitor, Montati a doua
sipcdin functie de panta acoperisului.



12. FIXAREA COAMELOR I

incepeti fixarea coamelor dinspre partea
acoperisului opusd sensului din care bate
vantul, cuosuprapunerede 12,5cm.
Folositi o sfoard intinsa pentru a alinia si
apoibateti cuie pe fiecare ondula.

13. DETALIU DE TMBINARE A

PANTELOR

Consolidati creasta Tnainte de a incepe
montarea coamelor.

Fixati scanduri de suport la creasta si
montati sipcile corespunzator. Mentati
apoicoamele.

PERETE

Fixati o bandd Onduband sau similara pe
perete si apoi o etanseizati, in dreptul
Tmbinarii, cu o altd banda peste marginea
pldcii gi corespunzdtor peste perete.

17.JMBINAREA DE CAPAT CU UN

PERETE

Utilizati un sort special Onduline pentru
imbinarea de capdt. Fixati apoi o banda
Onduband pentru a etanseiza locul de
imbinare al sortului cu peretele.

20.VENTILATOARE DE ACOPERI$
Sunt disponibile Tn doua dimensiuni
pentru a asigura o ventilatie sporitd.
Taiati deschiderea in placd si fixati
corespunzator.

21.TIMBINAREA LA DOLII

Fixati doliile pe gsipcile montate
corespunzator i apoi prindeti cu ajutorul
cuielor Onduline. Adancimea véii trebuie
safiede?,5¢cm.

14. FIXAREA PAZIE! |

Montati scindura de margine de la pazie
cu capatul superior la nivelul ondulei de la
marginea placii. Suprapuneti apoi paziile
Onduline cu ajutorul cuielor in pozitii
corespunzitoare.

18. LUMINATOARE DE ACOPERIS
Plicile transparente Onduline PVC pentru
iluminarea naturald sunt usor de montat
avand aceleasi dimensiuni ca si placa
Onduline. Ele trebuie insd, gaurite inainte
dealeprindein cuie.

Supmpuners de 30 cm

Important-Pentiu ciadirile cu grad Inalt de
umiditate, jineti cont de indicatiile dasignerutui

22. DETALIU LA ACOPERISURI
ROTUNDE

Fixati la partea superioard a acoperisului o
placd intreagd avand suprapunerile
longitudinale de 30 cm si cele laterale de 2
ondule. Sipeile se vor monta la 43,5 cm
distanta intre ele. Pe partile laterale distanta
intre sipci este de 61cm.

15. FIXAREA PAZIEI I
O solutie alternativd o reprezinta
suprapunerea prin indoire a ondulei de
capat peste scandura de margine si
prinderea corespunzatoare falosind cuie
Onduline.

I g |
19. FEREASTRA DE ACOPERIS
Asigura iluminare si ventilatie, naturale,
fara a reduce insd, protectia termica a
acoperisului. Taiati deschidereain placa si
fixati corespunzator.

TIGLA

Taiati placile Onduline in bucati lungi de
50 cm si fixati-le cu suprapunerea
longitudinald de 20 cm crednd astfel,
aspectul de acoperigdin tigla.




CARACTERISTICILE MATERIALULUI

Dimensiunea placii: 2 x 0,95 m

Greutatea: 6,45 kg

Dimensiunea ondulei: 9,5 x 3,8 cm

Grosimea: 3mm

Culori: PPHR: Rosu, Verde, Maron, Negru, DURO ISOLA: Rosu intens.
Nota: Fixati placile Onduline conform instructiunilor prezentate in acest
ghid de montaj. Dosul placii este usor de recunoscut dupa aspectul sdu
nefinisat.

SCHITA DE FIXARE

Coama

Sipci/Lati

Pazie “h/. Capriori
Streasind
Placd de fronton
ATENTIE !

Montarea acoperisului poate fi o operatiune periculoasa. Toate
lucrarile vor fi executate conform normelor de protectie a muncii Tn
vigoare.

INTRETINEREA
Pentru a mari durata de viata a acoperisului, curatati-l periodic de
frunze sinoroi.

NOTA PENTRU PROIECTANTI

La acoperisurile rotunde cu nivel ridicat de umiditate este esentiala
montarea unuisistem de ventilatie corespunzator. Partea superioard a
acoperisuluitrebuie consolidatain totalitate.

ONDULINE - SISTEME DE INVELITORI & ACCESORII

Un pliant de asemenea dimensiune nu poate contine detalii complete
ale produselor noastre. Pentru informatii suplimentare va stam la
dispozitie cu literatura de specialitate, la sediul biroului. Vom fi
fncantati sa va furnizdm copiile necesare, sau sd va asistam fin
rezolvarea problemelor specifice.

Onduline

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL 2
Str. Navodari, nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI c €
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