FISA TEHNICA BARDOLINE® ‘

SA02-V02-06-2019 CLASSIC BEAVER
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Material / Domenii de utilizare

BARDOLINE CLASSIC BEAVER, materiale de acoperis pentru
constructii comerciale si rezidentiale cu pante intre 15° si 85°.

336 mm
—
143 mm

C€ cra07/0325 — e

166,6 mm g mm

Caracteristici tehnice

Gama de culori

1000 mm 113
536 mm (13
sig/m

INFORMATII TEHNICE Negru Verde Brun Rosu tigla

Rezistent3 la Lungimea minimd XS0l Manipulare si depozitare
tractiune Latime minima > 400N

BARDOLINE CLASSIC BEAVER se pastreaza in conditii uscate,

Lungimea minima >25% o
& 2 protejat de raze UV, caldura, ploaie si umiditate.

Alungirea o e
Latime minima 225%

Rezistenta la cui >100 N iy
—_— Pf
oy

STOC

Aderenta granulei Max. 1.2 g/m?

Ambalare

Suprafatd/ pachet 2 m? 3 m?

Fasii / pachet 14 21 Conditii de aplicare a garantiei
Pachete/palet 40 51 Posibilele reclamatii vor fi luate in considerate conform procedurilor

de aplicare ale Onduline, cu conditia respectarii cu strictete a
instructiunilor din ghidul de montaj.

Instalare
Sunt necesare conditii speciale de instalare.
Consultati ghidul de instalare.

onduline.ro

Str. Navodari, Nr. 30-32
Sector 1, Bucuresti
014108

Onduline

Lightweight roofing systems




