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Material / Domenii de utilizare 
 
BARDOLINE CLASSIC HEXAGONAL, materiale de acoperiș pentru 
construcții comerciale și rezidențiale cu pante între 15° și 90°. 
 

 
 

Caracteristici tehnice 

                         
 
                                     

 
Gama de culori 

 

 
INFORMAȚII TEHNICE 

 

Rezistență la 
tracțiune 

Lungimea minimă  600 N 

Lățime minimă  400 N 

Alungirea 
Lungimea minimă  2.5 % 

Lățime minimă  2.5 % 

Rezistența la cui    100 N 

Aderența 
geanulei 

  Max. 1.2 g/m2 

 
 

Ambalare 
 
 

Suprafață/ pachet 3 m2     

Fașii / pachet                                      22 

Pachete/palet 45 

 
 

 

 
Negru              Verde                   Brun                      Roșu țiglă 
 

 
Negru Antracit    3tonuri Verde     3 tonuri Brun       3tonuri Rosu  

                

Manipulare și depozitare 
 

BARDOLINE CLASSIC HEXAGONAL se pastreaza in conditii uscate, 
protejat de raze UV, căldură, ploaie si umiditate. 
 

 
 

Condiții de aplicare a garanției  
Posibilele reclamații vor fi luate in considerate conform procedurilor 
de aplicare ale  Onduline, cu condiția respectării cu strictețe a 
instrucțiunilor din ghidul de montaj. 
 

Instalare 
Sunt necesare condiții speciale de instalare. 
Consultați ghidul de instalare. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
      

Lungime   1000 mm (+/-3) 

Lațime     318 mm (+/-3) 

Greutate/m2                                       7.7 kg/m2 

Greutate/pachet                                   23.0 kg/m2 

  


